Le Consal international de contrbélede la
riviere Niagara

L a coopération internationale sur lariviere Niagara

Le Traité des eaux limitrophes de 1909 exige que les Etats-Unis et le Canada approuvent,
ensemble, les projets qui modifient le niveau et le débit des eaux le long de leur frontiére
commune. Les déviations d'eau de lariviere Niagara, pour les projets d'énergie
hydroélectrique des deux pays, ont été approuveées par le Traité du Niagara de 1950.
L'eau déviée de lariviere en amont de Niagara Falls retourne a lariviére au-dessous des
chutes. Le Traité du Niagara de 1950 spécifie la quantité minimale d'eau qui doit tomber
des Chutes a divers moments.

La Commission mixte internationale

Le Traité des eaux limitrophes de 1909 a auss créé la Commission mixte internationale
pour aider a prévenir et arésoudre les différends relatifs a I'utilisation des eaux le long de
lafrontiére du Canada et des Etats-Unis. On a demandé ala Commission d'aider a
appliquer le Traité du Niagara de 1950, en supervisant la construction et I'exploitation
d'ouvrages de lariviere Niagara qui régularisent le niveau du Chippawa-Grass Idand
Pool. La Commission supervise auss I'installation annuelle d'une estacade a glace congue
pour réduire les embécles de lariviere Niagara. La Commission exige que ces activités
répondent a certaines conditions pour faire respecter les intéréts des deux pays.

Le Conseil international de contrdle delariviere Niagara



Le Consell international de contréle delariviere Niagara fut créé par la Commission
en 1953 pour donner des avis sur des questions liées aux responsabilités de la
Commission en matiere de niveau et de débit d'eau de lariviére Niagara. Les principales
fonctions du Consell consistent a superviser larégularisation du niveau de I'eau dans le
Chippawa-Grass Island Pool et I'installation de I'estacade a glace du lac Erié-riviére
Niagara. Le Consell collabore avec le Comité international du Niagara, organisme créé
par le Traité du Niagara de 1950 pour déterminer la quantité d'eau disponible pour les
Chutes et |a production d'éectricité.

Le Conseil se rencontre au moins deux fois par an et fournit ala Commission des
rapports de situation semestriels. Le Conseil produit un rapport annuel sur |'utilisation de
I'estacade & glace du lac Erié-riviére Niagara et tient une réunion publique annuelle pour
offrir des renseignements et prendre note des observations de tous les intéressés.

Régularisation du Chippawa-Grass Island Pool

Diverses études international es ont examiné des facteurs qui touchent la beauté scénique
des chutes du Niagara et de lariviere Niagara. Pendant les années 1950, on a construit
des ouvrages de protection, préconisés pour la premiere fois en 1929, pour rehausser la
beauté scénique, permettre I'utilisation la plus positive des eaux de lariviére et maintenir
le débit minimal audessus des Chutes exigé par le Traité du Niagara de 1950. Les
ouvrages de protection comprennent les International Niagara Control Works, qui
régularisent le niveau d'eau du Chippawa-Grass Iland Pool, et des travaux d'excavation
et de remblayage sur les deux flancs des Horseshoe Falls. L'excavation et le remplissage
assurent un débit plus régulier et moins saccadé aux Horseshoe Falls.

LesInternational Niagara Control Works sont un ouvrage qui sétend d'environ 0,8
kilométre (0,5 mille) de larive canadienne dans lariviére, al'extrémité en aval du
Chippawa-Grass Island Pool. Ses vannes registres permettent une modification précise
du débit au-dessus des Chutes et du niveau d'eau du Chippawa-Grass |sland Pool, ou
I'eau est dévié pour la production d'énergie hydroélectrique.
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Le Conseail surveille d'utilisation des ouvrages de régularisation par les sociétés
hydroélectriques, Ontario Power Generation et laNew Y ork Power Authority, en vertu
d'une directive de la Commission. Pour atténuer les effets négatifs du niveau haut ou bas
de I'eau, les sociétés hydroéectriques sont tenues de maintenir le niveau moyen a long
terme du Chippawa-Grass Island Pool dans certaines limites de tolérance. Dans des
conditions anormales de débit et de glace, ces tolérances peuvent étre suspendues et une
gamme un peu plus éendue de niveaux est permise. L'utilisation de cet ouvrage ne
modifie pas |le débit total de lariviére Niagara et n'exerce aucun effet mesurable sur le
niveau d'eau du lac Erié.

A de nombreuses occasions, |'aptitude & changer le niveau d'eau prés de Niagara Falls, en
modifiant le réglage des vannes registres et les déviations d'usine, afacilité les opérations
de sauvetage dans lariviere, afin d'empécher que I'on tombe du haut des chutes.

Estacade a glace du lac Erié-riviére du Niagara (enangiaisseulement)

En 1964, la Commission a approuvé une demande, par |es sociétés hydrod ectriques,
d'installation d'une estacade flottante au lac Erié prés de I'entrée de lariviére Niagara.
L'objet de I'estacade consiste a réduire la fréquence et la durée des grosses descentes de
glace dans lariviere. Les descentes de glace peuvent causer des embéacles qui risquent
d'endommager les biens des rives et de réduire considérablement les déviations d'eau
opérées pour la production d'électricité. Chaque hiver, |'estacade accélére la formation
d'une arche naturelle de glace et stabilise cette arche pres de I'origine de lariviere
Niagara. L'estacade est possédée, utilisée et entretenue par les sociétés hydroé ectriques.

Installée a sa place, I'estacade de 2 700 metres (8 000 pieds) se trouve a quelque trois
kilométres (deux milles) en amont du Peace Bridge et traverse la décharge du lac Erié.
L'installation des parties flottantes de |'estacade commencera lorsgue la température de
I'eau, ala zone d'alimentation directe de Buffalo, atteindra quatre degrés Celsius (39
degrés Fahrenheit) ou le 16 décembre au plus tard. Toutes les parties flottantes de
I'estacade sont ouvertes dés le 1% avril, sauf si des relevés de couverture de glace
effectués vers cette date indiquent qu'il reste plus de 650 kilometres carrés (250 milles
carrés) de glace dans I'extrémité est du lac. Si tel est le cas, I'ouverture de |'estacade peut
étre retardée.



Composition

Le Conseail international de contréle de lariviére Niagara, dont les membres sont nommeés
par la Commission mixte internationale, compte quatre membres, soit deux des Etats-
Unis, deux du Canada. Les membres agissent atitre personnel et professionnel, non pas
comme représentants de leur organisme d'attache. Les membres de la section des Etats:
Unis proviennent de I'U.S. Army Corps of Engineerset de la Federal Energy Regulatory
Commission. Les membres de la section canadienne proviennent d'Environnement
Canada et du ministére des Richesses naturelles de I'Ontario.

Pour remplir son réle, le Conseail recoit I'appui du Comité international de travail du
Niagara. Ce comité se compose de membres d'organismesfédéraux et provinciaux, de la
New York Power Authority et d'Ontario Power Generation.

Renseignements supplémentaires

Commission mixte internationale

U.S. Army Corps of Engineers, Great Lakes Division (LRD)
U.S. Army Corps of Engineers, Chicago (LRC)

U.S. Army Corps of Engineers, Detroit (LRE)

U.S. Army Corps of Engineers, Buffalo (LRB)

Des questions?
Veuillez communiquer avec :

Le consall international de contréle de lariviere Niagara



c/o U.S. Army Corps of Engineers
111 North Canal Street
Chicago, Illinois 60606- 7205
Téléphone : (312) 353-6310
Télécopieur : (312) 353-5439

c/o Commander, Buffalo District
U.S. Army Corps of Engineers
1776 Niagara Street
Buffalo, New Y ork 14207
Tééphone : (716) 879-4200
Téécopieur : (716) 879-4195

als 867 Lakeshore Road
Burlington, Ontario L7R 4A6
Téléphone : (905) 336-4947
Télécopieur : (905) 336-8901

L es photographies sont la courtoisie de laNew Y ork Power Authority, Environnement
Canada et U.S. Army Corps of Engineers.



